Ustiin kaliteli, sportif, modern kabin...
Terios kullanmaya doyamayacaksiniz.

Titiz ve kullanigh tasarimiyla
genis gosterge tablosu, adeta
Terios'un glclni yansitiyor.
Ergonomik orta konsolu basta
olmak Uzere tim i¢ donanimlar
son derece stk metal gérindmu
ile butinlesmistir. Kabinin i¢
tasariminda kolay kullanim,
Ustin kalite ve 6zgunligin
mikemmel dengesi hemen géze
carpmaktadir.

Deri direksiyon simidi (Terios Krom cergeveli {i¢lii kadran
1,3 ve 1,5 Silver modelleri harig)

Ayricalikl surts konforu icin ihtiyaciniz olan her sey

Terios'u slrdsiu kolay, rahat ve eglenceli kilan bir¢cok dzellik ve
fonksiyona sahip kabininin i¢ alaninin ne kadar genis oldugunu
disardan baktiginizda hayal bile edemezsiniz. Genis ve rahat sirici
koltugu 6n goris agisini mikemmel kilar. Stris yorgunlugunu en
aza indirmek icin 6zel tasarlanmis koltuk, size maksimum konfor
sunar.

On koltuklar arasi genis mesafe

Sirdcl koltugu ve 6n yolcu koltugu arasindaki 700 mm'lik mesafe,
yetiskin iki kisinin rahatlikla oturabilmesi icin gereken yeri fazlasiyla
saglar.

Kararliligi artiran genis dingil mesafesi

Genis dingil mesafesine sahip Terios, Gstin yol tutusu sunarken,
araca dengeli ve glg¢li bir gdrinidm verir.

Daha iyi goriis icin yliksek goz seviyesi

Sirdci koltugunun aracin zemininden 740 mm ylksekte olmasi ve
36,7"lik genis dikey gorus agisi mikemmel bir 6n goris saglar.
ic mekan genisligi
1385 mm

On koltuk yolcular
arasindaki mesafe
700 mm

Her boy ve yapida siiriicliye uygun

Yikseklik ayarli direksiyonu bulunan Terios'un, ayarlanabilir
emniyet kemerleri, farkli yapilara sahip kisilere uyum saglamak
lzere yukari veya asagiya dogru kaydirilabilir. Bitin bu 6zellikler,
her boy ve yapidaki strtcinin dogru sirlds pozisyonunu bulmasini
mimkin kilar.

Manevra kolayligi icin minimum ddniis capi

Kuclk dénis capi sayesinde Terios, sehrin dar sokaklarinda
kolaylikla yol alirken, dar paralel park alanlarina da rahatlikla
sigabilir.

Minimum doéniis capi:

9,8 m*

*10,0 m (Star modeli)

Toplam yiikseklik: 1695 mm (Terios 1,3 ve 1,5 Silver modeli)
1745 mm (Tavan ¢itall modellerde)
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** Star modelinin toplam uzunlugu 4115 mm'dir.

Bagaj kancalari (Terios 1,3 ve 1,5 Silver modelleri harig)

Diiz zemin modu

Kolay yiikleme ve bosaltma

Tek basina bagaj bdlmesinin yerden ylksekligi bile, yikleme ve
bosaltmanin ne kadar kolay olduguna dair size bir fikir verebilir.
Terios'un bagaj béImesinin yerden ylUksekligi, kolay ylkleme ve
bosaltma saglamak lzere sadece 640 mm'dir.

Performans ve guvenlik

iki farkl motor secenegi

Ozel saklama bélmeleri

Aydinlatmali ve kilitli torpido g6zl (Terios Harita okuma lambasi ve gézliik muhafaza
1,3 ve 1,5 Silver modelleri harig) bolmesi (Terios 1,3 ve 1,5 Silver modelleri

harig)
Sise yerlestirme g6z Arka kapi cepleri On esya gozii
bulunan 6n kapi cepleri
Sise yerlestirme g6zii bulunan orta konsol Koltuk arkasi cepleri

63 (86)/6000 kW (hp)/rpm’lik maksimum gl ve 120/3200 N-m/rpm’lik maksimum tork Ureten 1,3 litrelik motor segeneginin
yani sira 77 (105)/6000 kW (hp)/rpm’lik maksimum gli¢ ve 140/4400 N-m/rpm’lik maksimum tork treten 1,5 litrelik motor,
dusik ve orta diizey devir araliklarinda yliksek tork orani, ylksek devir araliklarinda dizgiin ve rahat hizlanma saglar. Arazide,
sehir icinde ve ylksek hiz seviyelerinde, her zaman heyecan verici bir stris keyfi yasarsiniz. Motorun yiiksek performansi,

dustk yakit tiketimine katki saglar.

Miikemmel arazi siiriisii icin merkezi diferansiyel kilitli, slirekli 4 ceker sistem

Surekli 4 ceker ve merkezi diferansiyel kilidi sistemine sahip Terios, arazide mikemmel bir stiris rahathgi, kalkista ¢cabuk hizlanma ve ylksek

hizda kararlilik saglar. Merkezi diferansiyel “dar virajlarda fren fenomeni"”** olusumuna engel olur.

Digital Bilgi Ekrani (Terios 1,3
ve 1,5 Silver modelleri harig)

Fonksiyonlarini daha iyi gdsterebilmek i¢in resimde tim aydinlatmalar agiimistir.

Radyo-CD-MP3 calar Direksiyondan kumandali

miizik sistemi

Sirlds esnasinda aracin diginda  Dijital saat Ortalama yakit Menzil
gelisen her tiirli gelismeden sizi tiketimi
aninda haberdar eder. MP3 baglanti sistemi Otomatik klima (Star ve
Galaxy modellerinde standart)
*Buzlanma ikaz lambasi 39C 1sinin altina distaginde yanar.
Dis 1si derecesi *Buzlanma ikaz
lambasi

Deri diiz vites kolu
(Sadece Star modelinde standart)

Esnek koltuk dizeni ve genis saklama alani

5 kisilik yolculuklarda dahi Terios'un esya tasima kapasitesi sizi memnun edecektir. Koltuklar gereksinimlerinize gore cesitli sekillerde ayarlanabilir.
Arka koltuklar asimetrik olarak yatirilabilir. Artik Terios uzun esyalari tasimaya hazirdir. Arka koltuklari tamamen katladiginizda ise bir dag bisikletinin
sigacagi kadar genis ve diiz zeminli bagaj alanina kavusmus olursunuz.

Normal koltuk diizeni

One katlanmis arka koltuk

Yogdun ¢camurda ya da ¢ok bozuk yollarda diferansiyel kilidini devreye sokmak icin bir digmeye basmaniz yeter. Boylelikle 6n ve arka tekerlekler
arasinda dogrudan baglanti kurulur ve aracin ¢ekis glicl artar. Tim Terios'larda dogrudan ¢ekis saglayan LSD (Sinirli Kaymali Diferansiyel)
secenegi bulunmaktadir. Arka tekerleklerden birinin ¢ekisi yitirmesi halinde diger arka tekerlege daha fazla guig¢ aktarilr.

** On ve arka tekerleklerde devir hizlarinin farkli olmasi durumunda olusabilen fren etkisi.

VSC (Ara¢ Denge Kontrolii-Star ve Galaxy modellerinde standart)

VSC (Arag Denge Kontroll), ABS (Kilitlenmeye Karsi Fren Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren Dagitimi) ile
birlikte ani frenlemelerde tekerlek kilitlenmesini engeller; TRC (Cekis Glcl Kontroll), hizlanma sirasinda
tekerlek kaymalarini ve kdseleri dénerken savrulmayi engeller. Bu sistem aracin islak yollarda veya dénuslerde

kaymadan, sabit bir sekilde ilerlemesini saglar.
-Eger tekerlekler performans sinirlarini gegtiyse VSC, DAC ve HAC'nin kullaniimalart miimkin degildir.

On lastiklerde Arka lastiklerde
savrulma oldugunda savrulma oldugunda

VSC'nin olusturdugu VSC'nin olusturdugu

ice dogru hareket disa dogru hareket

HAC (Yokus Yukari Kalkis Kontrol Sistemi-Galaxy
modelinde standart)

DAC (Yokus Asadi inis Kontrol Sistemi-Galaxy
modelinde standart)

HAC (Yokus Yukari Kalkis Kontrol Arag egjilimi
Sistemi) yokusta durdugunuz zaman,
araci kaldirmayi kolaylastirir. Arag
yokusta iken frene ikinci kere

DAC (Yokus Asadi inis Kontrol Sistemi)

yokus asagr donmus, karla kapli yollarda,

aracin kontrolnl kaybetmesini engeller.

) DAC calistirildiginda, aracin dik

B Eer basildifinda aracin geriye kaymasini Dhomn A e yokuslarda 5 km/s sabit hizla inmesini
iy Frenleri kontrol afina ar. engeller. Kankol kst saglar.

Fren pedalina bask, direksiyon i
Arag yokus yukari hareket eder. \iitlenmesine neden olablr. Aracin hizs sabit tutulur.

Aracin yokus asag hizi
yavag ve kontrollidir.

Aracin hizlanmasi

Merkezi diferansiyel kilitli, siirekli 4 ceker sistemi nasil calisir?

Gosterge tablosundaki
bir digme, merkezi
diferansiyel kilidini
devreye sokar ya da
devreden ¢ikartir.

Merkezi diferansiyel,
glcdl 6n ve arka
tekerleklere esit
olarak dagitir.

Derin ¢amur, vb.
durumlardan kurtarma

Merkezi diferansiyel
kilitlenerek, 6n ve arka
tekerlekler arasinda
dogrudan baglanti kurar.

Merkezi diferansiyel
kilidi dugmesi

Giiclii fren performansi

EBD (Elektronik Fren Dagitimi) ve ABS (Kilitlenmeye Karsi Fren
Sistemi) destekli, gli¢li 15 in¢ disk fren sistemi mikemmel bir durus
performansi saglar.

*ABS kontrold, tekerleklerin performans sinirini asmasi halinde devre digi kalir.
Ayrica kontrol mesafesi azaltilamaz.

Daha rahat bir yolculuk icin yeni gelistirilmis slispansiyon

Yeni gelistirilmis sispansiyon sistemi Terios'a engebeli yollarda
bile mikemmel stirds kararhhgi kazandirir. Degdisik yol ylzeyleri
lUzerinde gercgeklestirilen muhtelif test strlsleri sonucu
mikemmel hale getirilen sliispansiyon sayesinde, uzun yolda
yorgunlugu en aza indirmeye yardimci olan ve yolculukta rahatlik
kadar sdrls kararhiliginda da iyilesmeler getiren bir sistem
gelistirilmistir.

Engebeli arazide siiriis icin tasarlandi

Aracin tasarimi ve yerden yiksekligi Terios'a genis bir yaklagsma
ve dénme acisi kazandirmaktadir. Boylelikle blyUk taslar gibi
ciddi engellerin Uzerinden gecerken ya da kayalik bir tepeyi
tirmanirken tamponlarin hasar gorme olasiligr azalmaktadir.

Yola en yakin mesafe

[190 mm %\ Sae =

Pasif glivenlik icin SRS hava yastigi

Sdrlcd ve 6n yolcu SRS hava yastiklari standart olarak
sunulmaktadir. SRS yan hava yastiklari da (slrlici ve &n yolcu
koltuklarinda) Terios 1,3 hari¢ tim modellerde, SRS perde hava
yastiklari Star ve Galaxy modellerinde standarttir.

Yan hava yastiklari yandan ¢arpma aninda koruma saglamaktadir.

* SRS, “Supplemental Restraint System; Yardimci Koruma Sistemi”nin kisaltmasidir.

+ SRS hava yastiklari emniyet kemerlerine destek amaciyla bulunan elemanlardir. Emniyet kemerleri mutlaka
takilmak zorundadir.

* SRS 6n cift hava yastidl, yan ve perde hava yastiklari kiiglik carpmalarda agilmazlar.

- Gergek bir garpismada yalnizca aracin garpma tarafindaki SRS yan hava yastigi
acilir.

Yayalari korumak lizere tasarlanmis govde yapisi
Terios, bir kaza aninda yayanin kafa ve bacaklara alacagi darbeyi
en aza indirecek sekilde tasarlanmistir.

Yeni gelistirilmis carpismaya karsi glivenli gdvde

Kaza durumunda yolculari korumak Gzere, kabin 6zellikle saglam
yapilmis ve gévdenin 6n ve arka kisimlarinda darbe emici, ezilerek
stkisabilir yapilar kullaniimistir. Terios, bir carpigma sonucu
olusan darbe enerjisini gdovde iskeleti boyunca dagitan yapisi
sayesinde carpismaya karsi glvenli tasarimi bir adim ileriye
godtlirmektedir. Her iki aracin yolcularina maksimum koruma
saglamak icin, degisik boyut ve agirlikta tasitlarin yer aldigi gok
sayida arag carpigma testi yurittlmustir. Bu “karsihkli glivenlik
uyumlu yap!"* Terios'da hayata gecirilmistir.

« Bu yaklasimda, farkli agirliklarda tasitlarin carpismasi durumunda, gérece hafif olan tasitta glivenligin artirilmasi
ve agir tasitin daha hafif olana zarar verme potansiyelinin azaltiimasi, boylelikle de her iki aracin ugrayacagi
hasarin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Cocuk giivenlik koltugu koruma baglantilar

Terios'un arka koltugunda, ISO-FIX* ¢ocuk glivenlik koltugu koruma baglantilari standarttir. Ailenin
en kiiglik Uyesi de konforlu ve glivenli bir yolculugun tadini gikarabilir.

* Uluslararasi Standardizasyon Kurumu (International Standardization Organization)

Emniyet kemeri uyarisi

Sirici ya da 6n yolcu emniyet kemerini uygun sekilde takmadiginda sesli ve 11kl alarm

sistemi devreye girer.

Ug noktadan baglantili, 6n gergili ve gii¢ sinirlama mekanizmali

ELR 6n emniyet kemerleri

Onden giclii bir darbe halinde, &n gergi sistemi, emniyet kemerinde herhangi bir gevsekligin aninda
farkina vararak korumayi artirir. Gug sinirlama mekanizmasi da emniyet kemerinin géguise uyguladigi
basinci sinirlayarak yaralanmalarin 6nlenmesine yardimci olur.

Darbeye duyarh yakit kesme sistemi

Bu sistem, darbe geldiginde tehlikeyi en aza indirmek lzere yakit tedarikini keser.*

* Herhangi bir hava yastiginin agilmasiyla devreye girer.







